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外径16mm

 立水栓
（四角タイプ）

丸蛇口以外
のタイプ

 ネジ式タイプ横水栓 万能水栓 自在水栓

横水栓 ホース接続水栓 ホース接続水栓

適合蛇口タイプ ○ 非適合蛇口タイプ

内径15mm

外径21mm以下

吸水ホース



アースクリップ

アース線 約１ｍ



❺

❷

❸

❶

❹

❻



❶

ホースバンド

吸水ホース

締付ネジ

ゆるむ

しまる

❷

吸水ホースリング

通す

ゆるめる リング

取外す

ワンタッチジョイント

締める

リング
ホース

ツメ

さし込む

ツメ

10mm以上

ホース



❸

Oリング

❹

2. ナットを締める

スパナ

高圧ホース

1. ナットを
　ねじ込む

接続ネジ

ナット部

高圧ホース

接続口

ハンドル

高圧ホース



凸部

ノズル側

凹部

ガン側

ノズル

さし込む

強く押しながら
矢印の方向に回す

ガン

凸部

凹部

ガン

ノズル

❺

❻

Oリング





❶

❷

❸

❹

レバー

押す

安全ボタン

電源スイッチ

（終了）

（始動）

電源コンセント

アースクリップ



❺

❻

❼

引く

電源スイッチ

（終了）

（始動）



❶

❷

❸

❶ ❸

❹

引く

電源スイッチ

（終了）

（始動）



＜ロック＞

レバー

安全ボタン

押す

❺

❻

❼

❽

❾ 

引く

ノズル

強く押しながら
矢印の方向に回す

ガン



 

2. 取外す

1. ナットを
　ゆるめる

スパナ

高圧ホース



アースクリップ

アース線 約１ｍ



❸

❶

❷

❺

❹



❶



❷

❸

❹ ❺





❶

❷



❸

❹

❺
電源スイッチ

（終了）

（始動）

電源スイッチ

（終了）

（始動）

電源コンセント

アースクリップ



❻

❼
閉める

エア抜きバルブ

エア抜きホース

電源スイッチ

（終了）

（始動）



❹

❶

❷

❸

引く

レバー

押す

安全ボタン

電源スイッチ

（終了）

（始動）



❶

❷

❸

❶ ❸

❹

引く

電源スイッチ

（終了）

（始動）



❺

❻

❼

❽

❾

ノズル

強く押しながら
矢印の方向に回す

ガン

引く

＜ロック＞

レバー

安全ボタン

押す



2. 取外す

1. ナットを
　ゆるめる

スパナ

高圧ホース

ホースリール
ハンドル

ホースリール

高圧ホース

ハンドル

吸水口



電源スイッチ

（終了）

（始動）



＜解除＞

レバー

押す
＜ロック＞

レバー

安全ボタン
安全ボタン

押す

90°回転

拡散（横） 拡散（縦）

90°回転

ガン



拡散

拡散 直噴

直噴



ホースガイド

高圧ホース

ハンドル

ホース
リールハンドル

ガイドキャップ

引く

背面



ホースリール
ハンドル

高圧ホース

ハンドル

ホースガイド

ホースリール
ハンドル



ボタン
伸縮
ハンドル







O

OFF

オイルキャップ

ON

OFF

オイルノズル

給油口

しまる ゆるむ

O

OF
F



固定ピン

高圧ホース

ホースガイド





弁

①ゆるめる

ワンタッチ
ジョイント

リング

吸水ホース

②真直ぐ引抜く







❸

❶



対象商品 外観色調 生産時期 製造番号

MS-350 ダークグリーン

グリーン

ダークブルー
ダークブルー

S-801
S-801S
S-801M

1999年～2001年 44001～52000
90001～103000

12001～15730
6001～7828
7001～9000

178001～185000
2001年～2002年
2006年～2007年

2000年～2001年
2004年～2005年

2001年

詳細は右のQRコードまたはＵＲＬからご参照ください。
https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/notices/2012/07/000371.html

当社サービスネットワーク（営業所一覧）は、ＱＲコード
またはURLからご確認ください。

■メールによるお問い合わせ
ＱＲコードまたはURLからご確認ください。

■電話によるお問い合わせ

当社WEBサイトのサポートページ「よくある質問」や
「チャットボット」をご利用ください。

部品のご入用、故障の場合、その他取り扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

回収のために下記のリョービ電動サンダーを探しています。

https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/info/

https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/

https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/network/

商品のお問い合わせ窓口

サービスネットワーク（営業所一覧）

※通話料金はお客様負担となります。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。



モデル名 製造番号（表示位置は「●各部の名称」をご確認ください）

お名前

ご住所〒

電話　　　　　（　　　　）

お買い上げ日 保証期間（お買い上げ日より）

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　

取扱販売店名・住所・電話番号

持込修理

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い
上げの販売店にお問い合わせください。

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書はお買い上げ日から
下記保証期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束する
ものです。詳細は下記をご参照ください。

 

保証書

AJP4210GQ

レシート貼付

インターネット店でご購入された場合は、
領収書を印刷して貼付ください。

　　1年


