


使用前に取扱説明書を最後まで
必ずよく読むこと。

作業中は安全帽（ヘルメットな
ど）、保護めがね、耳栓などの
保護具を着用すること。

作業中は半径 15m以内に人や動物、ものなどを近づけないこと。

感電のおそれがあるので、雨中
や湿った場所またはぬれた場所
で使用しないこと。

電源コードが損傷した場合は、
電源プラグを抜き、新品に交換
すること。











電源プラグ
を抜く







つば付帽子

山や傾斜地ではヘル
メットまたは規格に
適合した帽子を着用







電源プラグ
を抜く



回転方向 危険位置







刈刃
飛散防護カバー

操作棹

セフティロックボタン

電源プラグ

補助ハンドル

モーターハウジング

スイッチ（トリガ）

あんぜんローター

ハンガー

リング

収納位置
レンチ・レンチピン

製造番号表示位置





刈刃 金属８枚刃 プラカッター あんぜん
 ローター

ナイロン
 カッター

用途

雑草刈

雑草刈

芝　刈

キワ刈

軽量
チップソー



電源プラグ
（本体側）

延長コード



電源プラグ
を抜く





電源プラグ
を抜く

刈刃カバー

フック

刈刃



しまる

ゆ
る
む

刈刃の穴が刃受金具の
凸部にはまっていない。



凸

あんぜんローターは、付属のナイロンコードを使い、草を刈る時に使用するものです。
柔らかく背の低い雑草、壁キワや石がある場所での刈払い作業にはナイロンコードを使うと
安全です。







ハンガー



電源コード

延長コード

電源プラグ
を抜く



❷

❸

❹

電源プラグ（本体側）

延長コード

接続部

❶ ❸

❶









4mm

R 3mm

R 3mm

電源プラグ
を抜く











対象商品 外観色調 生産時期 製造番号

MS-350 ダークグリーン

グリーン

ダークブルー
ダークブルー

S-801
S-801S
S-801M

1999年～2001年 44001～52000
90001～103000

12001～15730
6001～7828
7001～9000

178001～185000
2001年～2002年
2006年～2007年

2000年～2001年
2004年～2005年

2001年

詳細は右のQRコードまたはＵＲＬからご参照ください。
https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/notices/2012/07/000371.html

当社サービスネットワーク（営業所一覧）は、ＱＲコード
またはURLからご確認ください。

■メールによるお問い合わせ
ＱＲコードまたはURLからご確認ください。

■電話によるお問い合わせ

当社WEBサイトのサポートページ「よくある質問」や
「チャットボット」をご利用ください。

部品のご入用、故障の場合、その他取り扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

回収のために下記のリョービ電動サンダーを探しています。

https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/info/

https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/

https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/network/

商品のお問い合わせ窓口

サービスネットワーク（営業所一覧）

※通話料金はお客様負担となります。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。



製造番号

　　　　　　 　

●

 


