


安全上のご注意



















使用前に取扱説明書を最後まで
必ずよくお読みください。

感電のおそれがあるので、雨中や湿った場所またはぬれた場所で使用しないで
ください。

電源コードが損傷した場合は、
電源プラグを抜き、新品に交換
してください。
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凹溝

刃物位置
調節ネジ

上刃

下刃

　ドライバー







直径17mm以上の太い枝は
ハサミなどで切っておく

刈込み高さ

10cm
程度

刈込み面

刈込み方向
角度をつける



タコ糸、水引き糸などを
水平に張る

下から上に



イヌツゲ

キャラ・イチイ

ヒバ類

カシ類

ツツジ・サツキ

ツバキ類

１月　 ２月　３月　４月　５月　６月　７月　 ８月　９月　10月　11月　12月

※ この表は一般的な刈込み時期です。天候や地方により多少刈込み時期は異なります。

剪定目安表



この面は研磨しない
　（すり合わせ面）

研磨する面



側面
先端面

側面研磨 先端面研磨

電気やすり／充電式やすり



ブレード固定ネジ

ブレード

下刃上刃



ブレード固定ネジ

A

ブレードカバー

ハウジング

偏芯板

平行にする

ナット
（ブレード固定用）

ハウジング
の溝













対象商品 外観色調 生産時期 製造番号

MS-350 ダークグリーン

グリーン

ダークブルー
ダークブルー

S-801
S-801S
S-801M

1999年～2001年 44001～52000
90001～103000

12001～15730
6001～7828
7001～9000

178001～185000
2001年～2002年
2006年～2007年

2000年～2001年
2004年～2005年

2001年

詳細は右のQRコードまたはＵＲＬからご参照ください。
https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/notices/2012/07/000371.html

当社サービスネットワーク（営業所一覧）は、ＱＲコード
またはURLからご確認ください。

■メールによるお問い合わせ
ＱＲコードまたはURLからご確認ください。

■電話によるお問い合わせ

当社WEBサイトのサポートページ「よくある質問」や
「チャットボット」をご利用ください。

部品のご入用、故障の場合、その他取り扱い上ご不明な点があった場合には、
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

回収のために下記のリョービ電動サンダーを探しています。

https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/info/

https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/

https://www.kyocera-industrialtools.co.jp/support/network/

商品のお問い合わせ窓口

サービスネットワーク（営業所一覧）

※通話料金はお客様負担となります。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。



製造番号

　　　　　　 　

●

本書はお買い上げ日から

 


