










電源プラグ
を抜く









電源プラグ
を抜く





ハンドガード

ブレード

ブレードカバー

延長コード
（10ｍ）

電源コード

チップレシーバ

フロントハンドル

ロックボタン

スイッチ
（トリガ）

ハンドル

刃物位置調節ネジ

コードストラップ
（ベルトフック付）







銘板

❶ ❸

❶



引く

スイッチ
（トリガ）

❷

❸

❹



引く

スイッチ
（トリガ）

ロックボタン

凹溝



①押したまま

②回す

ドライバ

上刃下刃

刃が前後
する

刃物位置調節ネジ

チップレシーバ

し外取

け付取

ハンドル部



延長コード

電源コード

コードストラップ
（ベルトフック付）

接続部

延長コード

コードストラップ
（ベルトフック付）

接続部





直径20mm以上の太い枝は
ハサミなどで切っておく

刈込み高さ

10cm
程度

刈込み面

刈込み方向
角度をつける



タコ糸、水引き糸などを
水平に張る

下から上に



イヌツゲ

キャラ・イチイ

ヒバ類

カシ類

ツツジ・サツキ

ツバキ類

１月　 ２月　３月　４月　５月　６月　７月　 ８月　９月　10月　11月　12月

※ この表は一般的な刈込み時期です。天候や地方により多少刈込み時期は異なります。

剪定目安表



電源プラグ
を抜く

この面は研磨しない
　（すり合わせ面）

研磨する面



側面
先端面

側面研磨 先端面研磨

電気やすり



上刃下刃

ブレード固定ネジ

ブレード

下刃
上刃



B部

ブレード上刃

ブレード下刃

A穴

Ｂ部の穴の中心と
Ａ穴の中心をあわせる

ワッシャ
ギヤ

カムプレート

偏芯板組立

ブレードカバー



ハウジング

偏芯板

平行にする

ナット
（ブレード固定用）

ハウジング
の溝

ブレード固定ネジ

A穴

軸偏芯板










